Montage:

Die Stutze wird mit vier Sechskantschrauben M10x80 am geeigneten Rahmenbauteil befestigt.
Falls neue Lécher gebohrt werden miissen, sollten diese mit Rostschutzfarbe versiegelt werden.

Fitment:

The steady is attached with four hexagonal screws (M10x80) to the appropriate point on the chassis.
If some new holes must be drilled, seal any bare hole with anti-corrosive paint.
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Bedienung:

Die Stutze wird durch drehen der Handkurbel
Ruheposition in die senkrechte Stiitz

teleskopartig aus.

Es sollte beachtet werden, dass das Fahrzeug gegen Wegrollen gesichert sein

betatigen).

Pflegeanleitung:

Alle beweglichen Teile sollten in regelmafigen Absténden oder bei Bedarf gereinigt werden.

Operation:

The steady is lowered from the horizontal stora

the brace.

Once vertical, the steady will extend telescopically as you continue to wind the brace. Please note,
the handbrake should be applied before winding the steady legs, to secure against movement.

Maintenance:

All moving parts should be cleaned regularly.
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Hinweise:

Wozu dient eine Hubstlitze?

Die Hubstiitze dient hauptséchlich, um das Wanken des Reisemobiles zu verringern. Dabei ist es wichtig, wo und wie die Stitzen genau
montiert worden sind.

Wo sollte eine Hubstiitze montiert werden?

-Der bester Effekt wird erzielt, wenn die Stiitzen weit auen am Reisemobil montiert werden. Dort besteht aber nur selten die Moglichkeit.
Wenn eine Stiitze ausgefahren wird, driicken teilweise bis zu einer Tonne auf diese Stiitze, bzw. auf den Punkt, wo die Stiitze befestigt
worden ist. Diese kann bei einer unsachgemaRigen Montage der Stiitzen auf Schaden am Aufbau oder am angeschraubten Bauteil folgen.
-Daher ist die Montage direkt am Chassis ratsam, denn dort ist der stabilste Punkt. Der wiederum sitzt meisten weit unter dem Reisemobil.
Auch zum Bedienen der Stiitze ist dieser Punkt ungiinstig. Der Benutzer muss mit seiner Kurbel fast unter dem Reisemobil liegen, um diese
bedienen zu kénnen. Dennoch kénnen dort die Krifte der Stitze optimal aufgenommen werden, ohne Schéden hervorzurufen.

Die Montage der Stiitzen erfolgt in Eigenverantwortung. Fiir Schaden am Fahrzeug (ibernehmen wir keine Haftung.

Wo sollte eine Hubstiitze NICHT montiert werden?

Wenn eine Hubstlitze, z.B. direkt an einem Garagenboden montiert wird, kann dieses bei Benutzung der Stiitze auf Deformation oder
Locher in der Garage filhren. Denn die Garagenbdden sind nicht ausgelegt, diese hohen Kréfte aufzunehmen. Ebenso so die Stutzen nicht
an nicht tragfahige Rahmenverlangerungen montieren.

Wie sollte die Kunststoff-Hubstiitze richtig montiert werden?

Diese Kunststoffstiitze besitzt am oberen Kopf zwei Langnuten. In diese Langnuten passen die Schraubenképfe einer Sechskantschraube
M10. Dementsprechend muss definiert werden, wo man die Bohrungen firr diese Schrauben setzen kann. Am besten eignet sich dafiir die
Rahmenverlangerung an dem Fahrzeug. An geeigneter Stelle missen dann vier Bohrungen Gbereinander fur die beiden Schrauben gebohrt
werden. Die Schrauben in diese Bohrungen einfiihren und mit groRe Unterlegscheibe und Mutter leicht anziehen. An die Schraubenképfe
wird dann die Stiitze eingeschoben, dann erst die Schrauben fest anziehen; mit Drehmoment.

Zur Position der Hubstiitze: die Hubstiitzen werden als Satz ausgeliefert: eine linke und eine rechte Version. Die Hubstltze sollte so
montiert, dass diese nach hinten wegklappt. Dieses hat einen grofken Vorteil: falls der Reisemobilbesitzer vergisst die Stitze wieder
einzufahren und fahrt dann mit seinem Reisemobil los, dann klappen diese nach hinten. Sind die Stiitzen jedoch falsch montiert (so dass
diese nach vorne wegklappen wiirden), so wirde diese beim Wegfahren zerstort werden oder eventuell sogar die Rahmenverlangerung.
Wie wird die Hubstlitze richtig bedient?

Zu der Hubstiitze wird eine Handkurbel mitgeliefert. Einfacher geht die Kurbelung mit dem Gebrauch eines Akkuschraubers. Dieser hat
jedoch den Nachteil, dass der Kraftaufwand nicht abgeschatzt werden kann. Die Hubstlitze ist so konstruiert worden, dass diese die
angegeben Tragfihigkeit mit der Handkurbel erreicht. Wird jedoch der Akkuschrauber benutzt, koénnen wesentlich héhere Tragfahigkeiten
erreicht werden. Diese konnten allerdings die Hubstiitze zerstoren!

Wozu sollte eine Hubstiitze NICHT gebraucht werden?

Es ist ganz wichtig, diese Stiitze nicht zu einem Reifenwechsel zu benutzen. Die Stiitze ist kein Sicherheitsbauteil: sie kann nicht
garantieren, diese Last hundertprozentig zu halten!

Notes:

What is a steady leg?

Steady legs are used to reduce the roll of the motorhome and to provide stability. It is important that the steady legs are correctly mounted in
the appropriate location on the chassis. Steady legs are not designed to be used as a levelling device. Using in this way could result in
damage to the chassis.

Where should the steady leg be mounted?

- The best effect is achieved when the steady legs are mounted at the widest point of the motorhome. However, when extended the steady
leg can exert up to a ton of pressure, and this can damage the motorhome if not fitted to a suitable component.

- Therefore, it is advisable to mount the steady legs directly to the chassis, as this is the most stable point. The forces of the support can
then be optimally absorbed without causing damage.

Where should the steady leg NOT be mounted?

Do not mount directly to the floor. If a steady leg is mounted directly to the floor of the vehicle, for example, to the garage, it can distort the
floor. This is because the floor is not designed to support such forces. For the same reason, the steady legs must not be mounted to
unsound chassis extensions.

How should the steady legs be mounted?

The top section of the steady leg has two long grooves on one side. The head of M10 hex bolts fit into these grooves. You may already
have suitable, vertically aligned holes in your chassis. If you do not, then it will be necessary to drill holes according to the distance between
the grooves/bolts. The ideal location is on any chassis extension that may be present. At the suitable point you must then drill 4 holes in
each side. Insert the screws into these holes and secure with a large washer and nut. Slide the steady leg onto the screws, and tighten with
a torque wrench.

To position the steady leg: The steady legs must be mounted so that when not in use, they are stored in line with the chassis, with the foot
of the steady towards the rear of the vehicle. This means that if the steady is inadvertently left down at the start of a journey, the steady legs
will flip backwards. If the steady legs are incorrectly mounted, with the feet facing the front of the vehicle, they would be destroyed when
driving away, possibly damaging the chassis as well.

The mounting of the steady legs takes place in individual responsibility. We do not assume any liability for any direct or indirect loss, claims
for damages or consequential damage

How should the steady leg be operated?

A brace is included for manually winding the steady legs up and down. We do not recommend the use of a cordless drill to facilitate this as
you risk exerting undue force by over-winding. The steady leg is designed for use with a manual brace only.

When should the steady legs not be used?

The steady legs are intended to steady the vehicle, NOT to jack or lift it. They should not be used to change a tyre or for any other lifting
purpose. The steadies may buckle under pressure if used in this way, endangering any person under the vehicle. The steady legs are not
designed to be used as a levelling device, and may damage the chassis if used in this way.




