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DE ¢ GEBRAUCHSANWEISUNG

Hauptteile

Standard

1 Deckel » 2 Sitz * 3 Schwenkbare Toilettenschiissel ® 4 Schieberhandgriff zum Offnen/SchlieBen des
Schiebers ¢ 5 Bedienfeld (andere Position als bei den C263-Modellen]e 5a Spiiltaste ® 5b Fillstandsanzeige
fur den Fakalientank (1 Fillstand oder 3 Fillstande; je nach Modell] ® 6 Ziehgriff » ? Ausgief3er ® 8 Kappe mit
Messbecher ¢ 8 Automatisches Uberdruckventil ¢ 10 Entliiftungsventil » 11 Schieberdeckel

¢ 12 Schieberdffner ® 13 Mechanismus fir den Fakalientank ® 14 Rad ® 15 Serviceklappe 3

Optionen
16 Wassereinfullklappe (nur fir C262-Modelle) ® 1?7 Konsole mit Spllwassertank (nur fir C262-Modelle)
* 18 Filter fir den Elektrischen Ventilator ® 19 Lage des Fakalien-Umpumpsystems
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1 Einleitung

Diese Cassettentoilette von Thetford ist ein
hochwertiges Produkt. Es ist benutzerfreundlich,
erflllt hohe Qualitatsstandards und verschafft
Ilhnen die Bequemlichkeit, welche Sie von zu
Hause gewohnt sind.

Wirempfehlen, diese Anleitung vollstandig
durchzulesen, bevor Sie die Toilette benutzen.
Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren
Ort auf, damit Sie auch in Zukunft darauf
zurlckgreifen kdnnen.

Die neueste Version der Anleitung finden Sie
unter www.thetford-europe.com

Verwendete Symbole

@ Tipp

é Achtung [mdgliche Gefahrvon Verletzungen
oder Beschadigung des Produkts)

2 Mogliche Optionen fir die Toilette

Einige Toiletten sind mit
- Zusatzoptionen
ausgestattet. Dricken Sie
die Spilltaste auf dem
Bedienfeld, um die
verfugbaren Optionen
anzuzeigen.

Die folgenden Symbole kénnen aufleuchten:

Fakalien-Umpumpsystem; transportiert
@ Fakalien aus dem Toiletten Fakalientank in
den Haupt-Fakalientank des Fahrzeugs

Elektrischer Schieber; 6ffnet und schlief3t
@ den Schieber elektrisch
Elektrischer Ventilator; fihrt unangenehme

Gerlche aus dem Fakalientank nach
auflenab

Zusatzliche Anleitungen zu diesen Optionen
finden Sie in den blauen Textkasten. Lesen Sie die
zutreffenden Anweisungen aufmerksam durch.

3 Vorbereitung auf den Gebrauch

Diese Cassettentoilette hat einen Fakalientank
von 17,5 | Fassungsvermégen. Das Modell C262
verflgt zusatzlich Gber einen integrierten

8-I-Spulwassertank. Bevor Sie die Toilette
benutzen, missen Sie unbedingt Toiletten-
Zusatze in diese Tanks einfullen. Die richtige
Dosierung finden Sie auf der Verpackung des
Zusatzes. Geben Sie anschliefiend etwa =3

Liter Wasser in den Fakalientank. Fillen Sie den
Spulwassertank des Modells C262 ganz bis oben.

Elektrischer Ventilator (falls vorhanden]

Offnen Sie die Serviceklappe und nehmen
Sie den Fakalientank heraus. Nehmen Sie
anschlieflend die Abdeckung des Filtergehduses
abund setzen Sie den neuen Filterin das
Filtergehause ein. Setzen Sie die Abdeckung
wieder auf und setzen Sie den Fakalientank
wiederin derurspringlichen Lage ein.

Fdkalien-Umpumpsystem
(falls vorhanden]
Um zu verhindern, dass lhr Fakalien-
Umpumpsystem verstopft, benutzen
Sie bitte Aqua Soft Toilettenpapier und

Aqua Kem Sachets.

Fullen Sie Toilettenzuséatze niemals direkt

Uber den Schieber ein, dadurch kann die
Dichtungslippe des Fakalientanks beschadigt
werden. Beflillen Sie den Fakalientank nur Gber
den Ausgiefler.

Wenden Sie niemals Gbermaflige Kraft auf,

wenn sich der Fakalientank nicht leicht
wieder einsetzen lasst. Wenn eine Blockade
auftritt, prifen Sie immer, ob der Schiebergriff sich
in der geschlossenen Stellung befindet.

Eine bildliche Darstellung finden Sie in den

Abbildungen 1 - 20 der ‘Quick Guide’.

Um den Druck im Fakalientank abzubauen,

driicken Sie die Entliftungstaste, bevor Sie
den Tank wieder einsetzen.

Thetford bietet fiir den Spllwassertank einen
Sanitarzusatz mit angenehmem Duft (Aqua Rinse
Plus], sowie eine Auswahl an Produkten fiir den
Fakalientank (Aqua Kem Blue, Aqua Kem Green,
Aqua Kem Blue Sachets, Aqua Kem Green Sachets)
an.

|l GREEN SACHETS
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Aqua Rinse Plus halt das Spllwasser frisch,
sorgt fur einen reibungslosen Abfluss und
hinterlasst eine Schutzschicht. Alle Produkte fur
den Fakalientank unterdriicken unangenehme
Gerlche, fordern die Zersetzung der Fakalien,
reduzieren die Gasbildung, schitzen die
beweglichen Teile und helfen dabei, den
Fakalientank frisch und sauber zu halten.
Informationen Uber die Unterschiede in den
charakteristischen Eigenschaften der Produkte
fur den Fakalientank finden sie unter
www.thetford-europe.com.

Das verfligbare Sortiment an Toilettenpflege-
produkten kann je nach Land variieren.

4 Benutzung der Toilette

Schiissel drehen

Sie kénnen diese Schissel
in die gewiinschte Stellung
drehen (bis max. =90°).
Schlief3en Sie den Deckel
und drehen Sie die Schissel
wie abgebildet mit beiden
Handen.

Die Toilette kann mit
gedffnetem oder
geschlossenem Schieber
benutzt werden. Schieben
Sie den Schiebergriff wie
abgebildet zur Seite, um
den Schieber zu 6ffnen.
Achten Sie darauf,

den Schieber nach Gebrauch immer vollstandig

zu schliefien.
g Elektrischer Schieber (falls vorhanden)
Drucken Sie auf die Spultaste, um
das Bedienfeld zu aktivieren. Driicken Sie
anschlieflend auf die Taste fiir den Elektrischen
Schieber. Der Schieber 6ffnet bzw. schlief3t sich
elektrisch.

Toilette spiilen

Dricken Sie einmal auf die
Splltaste, um das
Bedienfeld zu aktivieren.
Dricken Sie die Spultaste
anschlief3end mehrere
Sekunden lang, um die
Toilette zu spdlen.

Elektrischer Ventilator (falls vorhanden)

Wenn das Bedienfeld aktiviert wird,
startet der elektrische Ventilator automatisch;
erwird nach etwa 5 Minuten automatisch
ausgeschaltet. Die Taste fir den elektrischen
Ventilator blinkt, um anzuzeigen, dass diese
Funktion aktivist. Driicken Sie auf die Taste fur
den elektrischen Ventilator, um den Ventilator zu
stoppen. Driicken Sie erneut auf die Taste, um
den Ventilator wieder zu starten. Starten Sie den
elektrischen Ventilator, bevor Sie |hre Toilette
benutzen, um seine Funktion zu optimieren.

Normales Toilettenpapier kann zu

Verstopfungen fihren.
Verwenden Sie daher Aqua Soft
Toilettenpapier. Dieses
Toilettenpapierist extraweich,
|6st sich schnell auf, beugt
Verstopfungen vor und
erleichtert das Ausleeren des
Fakalientanks.

Fillstandsanzeige

Sie konnen feststellen, ob Ihr Fakalientank Gber
eine Anzeige mit einem Fullstand oder mit drei
Fullstanden verflgt. Sorgen Sie dafir, dass der
Tank leeristund setzen Sie ihn wieder richtig ein.
Aktivieren Sie anschlieflend das Bedienfeld. Wenn
keine Fullstandsanzeige aufleuchtet, hat Ihre
Toilette eine Anzeige mit einem Fillstand. Sie zeigt
nuran, wenn der Tank voll ist. Wenn sofort eine
grine Flllstandsanzeige aufleuchtet, hat lhre
Toilette eine Anzeige mit drei Flllstanden. Sie zeigt
leer, halb voll und voll an.
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5 Entleeren des Tanks

Fakalientank

Wenn die rote Leuchte der Fillstandsanzeige

auf dem Bedienfeld aufleuchtet, missen Sie

den Fakalientank entleeren. Nehmen Sie den

Tank Gber die Serviceklappe heraus. Bringen
Sieihn anschlieflend zu einer zugelassenen
Entsorgungsstelle. Entleeren Sie den Fakalientank
Uber den Ausgiefler.

Halten Sie die Entllftungstaste mit dem

Daumen gedriickt, solange der Ausgiefler
nach unten zeigt, um den Tank ohne Spritzerzu
entleeren.

Fdkalien-Umpumpsystem

(falls vorhanden]
Wenn das Bedienfeld aktiviert wird, leuchtet
diese Taste automatisch auf. Driicken Sie diese
Taste, um den Fakalientank in den Haupt-
Fakalientank des Fahrzeugs zu entleeren. Die
Taste blinkt, wahrend die Fakalien umgepumpt
werden und hort auf zu blinken, wenn alle
Fakalien im anderen Tank sind. (=1,5 | Fakalien
verbleiben). Wenn der Hauptfakalientank zu voll
ist (wird nur gemessen, wenn dieser Tank eine
externe Flllstandsanzeige hat), blinkt die Taste
schnell und ein Umpumpen ist nicht méglich, bis

Sie den Hauptfakalientank geleert haben.

Eine bildliche Darstellung finden Sie in den
Abbildungen 21 - 32 der ‘Quick Guide’. Wenn Sie
die Toilette nach dem Entleeren weiter benutzen
wollen, bereiten Sie den Fakalientank wieder
erneutvor.

Beiunseren ‘griinen’ Produkten Aqua Kem

Green, Aqua Kem Green Sachets und Aqua
Rinse Plus (Test nach IS0 11734) ist die
Entleerungin einen Klartank oder in kleine
biologische Systeme auf dem Campingplatz
absolut sicher.

Bitte Fahrt mit einem mehr als 3/4-vollem
Fakalientank vermeiden. Das kénnte ein
Leck durch das Liftungssystem verursachen.

Spiilwassertank (nur fiir C262-Toiletten)

Der Spulwassertank hat eine Kapazitat von 8 1. Sie
sollten den Spllwassertank nur dann vollstandig
entleeren, wenn Sie ihn lange Zeit nicht nutzen
wollen (z.B.im Winter).

Stellen Sie eine Schiissel von ausreichender
Grofle unter das Ablassrohrund fangen Sie das
Restwasser auf. Leeren Sie diese Schiissel an
einem zugelassenen Entsorgungspunkt.

Eine bildliche Darstellung finden Sie in den
Abbildungen 33 - 38 der ‘Quick Guide’.

Achten Sie darauf, nicht mit vollem
Spilwassertank oder mit Wasser in der
Schissel zu fahren, um Wasserschaden an lhrem

Wohnwagen oder Wohnmobil zu vermeiden.

Genau wie bei lhrer Toilette zu Hause ist es
wichtig, diese Cassettentoilette regelmaflig zu
reinigen. Dadurch werden Kalkablagerungen
verhindert und optimale
Hygiene garantiert. Reinigen
Sie das Innere der Schiissel
mit Toilet Bowl Cleaner

und einer weichen Biirste
und benutzen Sie fir die
Aufienseiten der Toilette den
Thetford-Badreiniger.

“:!I. r

gs
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Benutzen Sie niemals Haushaltsreiniger zur
Reinigung der Toilette. Diese kénnen die
Dichtungen und andere Komponenten der Toilette

dauerhaft beschadigen.

Fdkalien-Umpumpsystem

(falls vorhanden]
Fillen Sie den entleerten Fakalientank komplett
mit Wasser und setzen Sie den Tank wieder ein.
Aktivieren Sie anschlieflend das Bedienfeld.
Dricken Sie die Taste fur das Fakalien-
Umpumpsystem, um das Wasser durch das
System zu pumpen. Wiederholen Sie dieses alle
3 Wochen.

Sitz und Deckel abnehmen

Nehmen Sie den Sitz und
den Deckel ab, um die
Toilette griindlich zu
reinigen. Schieben Sie
zuerst Sitz und Deckel
zusammen nach rechts und
heben Sie sie dann an.
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¢ Verwendungim Winter

Sie kdnnen die Toilette auch bei kaltem Wetter

wie gewohnt verwenden, vorausgesetzt, diese
befindet sich an einem beheizten Ort. Sollte

dies nicht der Fall sein oder besteht das Risiko

von Frost, empfehlen wir, die Toilette nicht zu
verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Toilette
und das Wassersystem des Fahrzeugs vollstandig
entleert wurden. Leeren Sie anschlieflend den
Fakalientank und den Spulwassertank (falls
zutreffend), siehe Lagerung.

Aqua Kem Blue Sachets & Aqua Kem Green

Sachets eignen sich besonders
fir das Camping im Winter,
da die Beutel mit Pulver
geflllt sind. Sie l6sen sich im
Wasser vollstandig auf, sind
leicht zu dosieren und
sparsamim Gebrauch.

8 Wartung und Reinigung

Um die Lebensdauer lhrer Toilettezu ~ mw
verlangern, sollten Sie die Toilette .
regelmaflig warten. Reinigen Sie den |
Fakalientank 2- bis 3-mal im Jahr mit
Cassette Tank Cleaner.

UAKE
GREEN SACHETS

Erentfernt
sicher
hartnackige
Kalkablagerungen an der
Innenseite des Tanks. Wenn
| die Dichtungen trocken
werden, verwenden Sie das
Thetford-Pflegemittel fr
Dichtungen, um sie weich und geschmeidig zu
halten. Es wurde eigens fiir mobile Toiletten
entwickelt und ist absolut sicherin der
Anwendung.

Verwenden Sie niemals Vaseline oder

Pflanzendl, um die Dichtungen zu schmieren.
Das kdnnte ein Leck an lhrem Fakalientank
verursachen.

Der Dichtungsring des Schiebers ist ein

Bestandteil Ihrer Toilette, der der Abnutzung
unterliegt. In Abhangigkeit vom Ausmaf und der
Art der Wartung vermindert der Dichtungsring
nach einer bestimmten Zeit die Funktionsfahigkeit
und muss ersetzt werden.

Fdkalien-Umpumpsystem

(falls vorhanden]
Warten Sie den Fakalientank regelmaflig, um
die optimale Funktionalitat aufrechtzuerhalten.
Fillen Sie den Fakalientank mit Wasser
und waschen Sie ihn aus. Verwenden sie
anschlieflend Cassette Tank Cleaner. Tun Sie das
im Urlaub alle 6 Wochen.

Elektrischer Ventilator (falls vorhanden)

Nach ca. 4 Wochen Betrieb verliert der
Filter seine Aufnahmefahigkeit. Nehmen Sie die
Abdeckung des Filtergehauses ab und setzen Sie
den neuen Filterin das Filtergehause ein.

Leeren Sie den Spulwassertank {modellabhangig)
und das Wassersystem des Fahrzeugs. Spllen Sie
die Toilette, bis kein Wasser mehr herausgepumpt
wird. Leeren Sie den Fakalientank. Reinigen und
trocknen Sie die gesamte Toilette grindlich.
Offnen Sie die Verschlussplatte und I6sen Sie den
Deckel der Ausgiefitille, um den Fakalientank zu
IGften. Wir empfehlen eine Wartung der Toilette,
bevor diese eingelagert wird. Siehe Wartung und
Reinigung.

Elektrischer Ventilator (falls vorhanden)
Entfernen Sie die Abdeckung des
Filtergehauses.

10 Entsorgung

lhr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien
und Komponenten entworfen und hergestellt,
die wiederverwertet werden konnen. Wenn lhre
Toilette das Ende ihrer Lebensdauer erreicht
hat, entsorgen Sie das Produkt unter Beachtung
der ortlich geltenden Vorschriften. Entsorgen
Sie die Toilette nicht zusammen mit dem
normalen Hausmdill. Die richtige Entsorgung
Ihrer alten Toilette hilft bei der Vermeidung
negativer Konsequenzen fir die Umwelt und die
menschliche Gesundheit.

11 Fragen?

Wenn Sie weitere Informationen bendtigen oder
noch Fragen zu lhrer Toilette haben, besuchen
Sie unsere Website www.thetford-europe.com.
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Wenn Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie
sich an die Kundendienstabteilung in lhrem Land
oder an Ihrem Urlaubsort (Adressen finden Sie auf
der Ruckseite).

Bitte halten Sie alle relevanten Informationen
iber den Produkttyp bereit (siehe Seite 82),
damit wir Ihnen korrekt und effizient
weiterhelfen konnen.

Ersatzteile

Original-Thetford-Ersatzteile erhalten Sie bei
Ihrem Handler oder bei einem autorisierten
Thetford-Kundendienstzentrum.

Haufig gestellte Fragen

Was sollich bei einem Defekt der Thetford-Toilette
tun? Wenden Sie sich an den Handler, bei dem

Sie das Fahrzeug erworben haben oder, wenn

Sie im Urlaub sind, an ein autorisiertes Thetford-
Kundendienstzentrum.

Aufdem Bedi.{snfeld blinkt ein rotes Licht, was
sollich tun? Uberprifen Sie, ob der Fakalientank
vorhanden und richtig eingesetzt ist.

Ich kann meinen Fakalientank nicht
herausnehmen. Prifen Sie, ob der Schieber |hrer
Toilette vollstandig geschlossenist.

Was sollich tun, wenn der elektrische Schieber
nicht funktioniert? Offnen oder schlieen Sie
den Schieber von Hand, indem Sie den kleinen
Handgriff unter der Toilettenschissel zur Seite
schieben.

Was sollich tun, wenn der Schieber blockiert?
Ldsen Sie die Kappe mit dem Messbecher vom
Ausgiefier und versuchen Sie es erneut.

Hat die Toilette eine Sicherung? Ja, die Toilette
hat eine wartungsfreie, selbsttatig riicksetzende
Sicherung.

Thetford BV bietet den Endkunden seiner Produkte
eine dreijahrige Garantie. Bei einer Fehlfunktion
wahrend der Garantiezeit wird Thetford das
Produkt nach eigenem Ermessen ersetzen oder
reparieren. In diesem Fall werden die Kosten
firden Ersatz, die Arbeitskosten fir den Ersatz
defekter Teile und/oder die Kosten fir die Teile
selbstvon Thetford getragen.

1.Wenn der Nutzer einen Anspruch auf diese
Garantie geltend machen will, muss dieser
das Produkt zu seinem Handler oder zu einem
autorisierten Thetford-Kundendienstzentrum
bringen (www.thetford-europe.com).

Der Anspruch wird dort geprift.

2. Teile, die bei der Reparatur auf Garantie ersetzt
werden, sind Eigentum von Thetford.

3. Diese Garantie beruhrt nicht die Anspriche aus
geltenden Gesetzen zum Verbraucherschutz.

4. Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt
fur kommerzielle Zwecke bestimmtist oder zu
solchen benutzt wird / wurde

Garantieanspriiche, die unter eine der folgenden
Kategorien fallen, werden nicht anerkannt:

e das Produkt wurde unsachgemaf3 benutzt oder
die Anweisungen im Handbuch wurden nicht
befolgt (z.B. falscher Gebrauch von Zusatzen)

* das Produkt wurde nicht den Anweisungen
entsprechend eingebaut ® das Produkt wurde
verandert ® das Produkt wurde von einem nicht
autorisierten Thetford-Kundendienstzentrum
repariert ® der Produktcode oder die
Seriennummer wurde geandert, beschadigt,
entfernt e das Produkt wurde durch Einflisse
beschadigt, die nicht vom normalen Gebrauch
des Produkts herrthren.

5.Wenn Sie andere, als Thetford-Produkte, fir die
Pflege Ihrer Thetford-Toilette benutzen, kdnnen
Schaden entstehen, die nicht durch die Garantie
abgedeckt sind.

Thetford haftet nicht fir Verluste und/oder
Schaden, welche direkt oder indirekt aus der
utzung der Toilette entstehen.

Thetford haftet nicht fiir Druckfehler und behdlt sich das
Recht zu Anderungen an den Produktdaten ohne vorherige
Ankiindigung vor.
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